
© Klima-Classic s.r.o. – 2020/03/01 TOSHIBA I 41

B U S I N E S S  /  R AV R AV

 DI 1-fázové  DI 3-fázové

 S-DI 1-fázové

 S-DI 3-fázové

 DI-BIG 3-fázové

   Kompletní DX-kit pro připojení DI/S-DI/BIG na přímý výpar

   Součástí dodávky je rozvaděč vybavený elektronikou,

PC boardem, transformátorem, svorkovnicí a kabeláží

   Senzory pro instalci k výparníku na potrubí součástí dodávky

   PMV ventil je součástí venkovní jednotky, není potřeba pájet

   RAV DX-kit je univerzální pro všechny výkony (programovatelné DN kódy)

   Možnost použít další rozhraní pro TCC-Link, např. Analog Interface 0-10V

Typ
zařízení

Chlazení 
(kW)

Topení
(kW)

Účinnost
Hmotnost

(kg)

Rozměry
v/š/h
 (mm)

Max. délka 
rozvodů

(m)

Napájení
(V)

Předplněno 
Doplňování

Cena
venkovní jedn.

Kč  bez DPHSEER SCOP

BIREF − Chladivo R32 i R410 

RAV DX-KIT – ŘÍZENÍ DLE TEPLOTY V PROSTORU
RAV-DXC 010 2,5 - 23,0 3,4 - 27,0 napájení z venkovní jednotky, příkon celého zařízení dle venk. jednotky 28 800 Kč

RBC-AMT32E nutné příslušenství ovladač s LCD displejem, plným řízením a programováním DN kódů 2 500 Kč

RAV DX-KIT – PŘÍMÉ ŘÍZENÍ VÝKONU NAPĚTÍM 0 - 10 V 
RBC-DXC031* 2,5 - 23,0 3,4 - 27,0 napájení z venkovní jednotky, příkon celého zařízení dle venk. jednotky; zapojení 1:1 30 950 Kč

Řízení signálem 0 - 10 V požadavek výkonu od MaR přímé řízení výkonu venkovní jednotky dle požadavku měření a regulace

Typ
zařízení

Chlazení 
(kW)

Topení
(kW)

Cena
venkovní jedn.

Kč  bez DPH

Chladivo R410A – DOPRODEJ

RAV VENKOVNÍ JEDNOTKY

RAV-SM304 ATP-E  2,5 3,4  21 390 Kč 

RAV-SM404 ATP-E  3,6 4,0  26 320 Kč 

RAV-SM564 ATP-E  5,0 5,6  29 850 Kč 

RAV-SM804 ATP-E  7,1 8,0  38 310 Kč 

RAV-SM1104 ATP-E  11,2 13,0 57 450 Kč

RAV-SM1404 ATP-E  13,2 16,0 61 200 Kč

RAV-SM1603 AT-E1  16,0 19,0 87 100 Kč

RAV-SM1104 AT8P-E  11,2 13,0 62 000 Kč

RAV-SM1404 AT8P-E  13,2 16,0 66 200 Kč

RAV-SP564 ATP-E  5,0 5,6  41 830 Kč 

RAV-SP804 ATP-E  7,1 8,0  53 110 Kč 

RAV-SP1104 AT-E1  10,0 11,2 74 030 Kč

RAV-SP1404 AT-E1  12,5 14,0 81 080 Kč

RAV-SP1104 AT8-E1  10,0 11,2 79 080 Kč

RAV-SP1404 AT8-E1  12,5 14,0 82 490 Kč

RAV-SP1604 AT8-E1  14,0 16,0 93 650 Kč

RAV-SM2246 AT8-E  22,4 25,0 126 000 Kč

RAV-SM2806 AT8-E  27,0 31,5 138 000 Kč

Typ
zařízení

Chlazení 
(kW)

Topení
(kW)

Cena
venkovní jedn.

Kč  bez DPH

Chladivo R32

RAV VENKOVNÍ JEDNOTKY

RAV-GM301 ATP-E  3,0 4,5 22 900 Kč

RAV-GM401 ATP-E  4,0 5,0 28 200 Kč

RAV-GM561 ATP-E  5,6 6,3 32 000 Kč

RAV-GM801 ATP-E  7,4 9,0 41 000 Kč

RAV-GM1101 ATP-E  11,2 11,2 53 880 Kč

RAV-GM1401 ATP-E  14,0 16,5 58 200 Kč

--

RAV-GM1101 AT8P-E  11,2 11,2 58 800 Kč

RAV-GM1401 AT8P-E  14,0 16,5 62 850 Kč

RAV-GP561 ATP-E  5,6 7,4 44 850 Kč

RAV-GP801 ATP-E  8,0 11,3 55 650 Kč

RAV-GP1101 AT-E  12,0 13,0 78 200 Kč

RAV-GP1401 AT-E  14,0 16,5 86 400 Kč

RAV-GP1101 AT8-E  12,9 13,0 76 550 Kč

RAV-GP1401 AT8-E  14,0 16,5 80 150 Kč

RAV-GP1601 AT8-E  16,0 19,0 91 200 Kč

RAV-GM2241 AT8-E  22,4 25,0 134 400 Kč

RAV-GM2801 AT8-E  27,0 31,5 147 600 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RAV DX-KIT DO VZT
RBC-FDP3-PE

RBC-FDP3-MODbus

MODbus® + Analog Interface (ovládání odporem nebo 0 - 10 V – volba požad. teploty, on/off, lamely, otáčky (pouze pro RAV-DXC010)

MODbus® (pouze interface pro připojení na sběrnici MODbus)

15 600 Kč

10 050 Kč

TCB-PCOS1-E2
Power modul – externí řízení: omezení výkonu 0%(Off)-50%-75%, tichý Noční provoz; výstup: provoz kompresoru

(pro jednotky RAV DI a jednotky RAV-SP564AT-E / RAV SP564 ATP-E)
6 100 Kč

TCB-KBOS4E
Power modul – externí řízení: omezení výkonu 0%(Off)-50%-75%, tichý Noční provoz; výstup: provoz kompresoru

(pro jednotky RAV BIG-DI a S-DI mimo RAV-SP564AT-E / RAV-SP564 ATP-E)
960 Kč

* Ovladač RBC-AMT32E je nutný pouze při spuštění pro zadání výkonových parametrů přímého výparu

PŘÍMÝ VÝPAR PRO VZT (DX-KIT) R32 / R410A

R410AR410A
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