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SEIYA New 

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Vnitřní jednotky

Velikosti 18 + 24 dostupné od podzimu 2023
Příslušenství najdete na straně 29.

 › BASIC Line / Kompaktní invertor
 › Základní prachový filtr / filtr Ultra Fresh
 › WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky

SHORAI Edge

 › HIGH Line / Technologie Careflow pro příjemné prostředí
 › Filtr Ultra Pure / Základní filtr / Možnost připojení ovladače kabelem
 › WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky

Příslušenství najdete na straně 29.

VNITŘNÍ JEDNOTKA     RAS-B07E2KVG-E RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E RAS-B18E2KVG-E RAS-B24E2KVG-E

Chladicí výkon kW 2,00 2,50 3,30 4,20 5,00 6,50

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 19/--/38 19/--/39 20/--/41 21/--/43 26/--/47 29/--/48

Topný výkon kW 2,50 3,20 3,60 5,00 5,40 7,00

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 19/--/38 20/--/39 20/--/42 22/--/43 26/--/48 29/--/48

Vzduchový výkon m³/h 500 510 560 760 840 1070

Rozměry (VxŠxH) mm 288 x 770 x 225 288 x 770 x 225 288 x 770 x 225 293 x 798 x 230 293 x 798 x 230 320 x 1050 x 250

Hmotnost kg 9 9 9 9 9 15

PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VČETNĚ

Ovladač IR dálkový ovladač je součástí balení

VNITŘNÍ JEDNOTKA     RAS-B07J2KVSG-E RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E RAS-B22J2KVSG-E RAS-B24J2KVSG-E

Chladicí výkon kW 2,00 2,50 3,50 4,60 6,10 7,00

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 19/22/40 19/22/40 19/23/43 21/25/44 27/34/45 28/35/47

Topný výkon kW 2,50 3,20 4,20 5,50 7,00 8,00

Hladina akustického tlaku (níz./stř./vys.) dB(A) 19/23/40 19/23/40 19/23/43 22/26/44 27/34/46 28/35/48

Vzduchový výkon m³/h 660 660 732 750 1032 1122

Rozměry (VxŠxH) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245

Hmotnost kg 10 10 10 10 14 14

PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VČETNĚ

Ovladač IR dálkový ovladač je součástí balení
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